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1 Présentation

La pergola bioclimatique NUVENE est dessinée et congue par NUVENE en AQUITAINE.

Elleest compos ®e dthul aleminism rtude tmodules de lames orientables

aluminium qui vous permettent de moduler le rayonnement solaire sur vos baies vitrées, de
prot®ger vos terrasses, de cr®er des espaces de

Le +confort :

- La pergola NUVENE vous offre un espace de vie extériery conf ortabl e |0
vous prot®geant du sol eil et en vous apport
bioclimatique des lames orientables

- La pergola NUVENE vous abrite aussi de la pluie en extérieur

- Entiérement pilotée par télécommande

LOest h:®t i que
- La pergola NUVENE donne une touche de modernité & votre habitation .
- La pergola NUVENE valorise votre patrimoine.

La pergola a toile se décline en plusieurs modeles:

- 3 couleurs en standard (Blanc 9010, Gris 7016 et Ivoire 1015)
- En 1 ou 2 modules, en fonction de la largeur de la pergola
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2 Les options hors standard

2.1 Screen(protection solaire)

La pergola NUVENE peutétre équipée de screens (protections solaires) sur les faces
verticales, qui laissent passer la lumiére et qui garantissent une protection eftace contre la
chaleur grace a une toile de qualité supérieure : la Soltis 92

Apportez wune protection solaire ° votre pergol a
fortes chaleurs en ajoutant des screens:
—

Le bonus : Le screen permet de voir dehors sans étre vu.

2.2 Eclairage LED

Profitez de votre pergola " |l a tomb®e de | a nuit
créer un espace extérieur chaleureux le soir).

2.3 Couleurs
Autres couleurs en plus-value (nous consulter).
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2.4 Capteur pluie

Equipez v o't
abriter:

re pergol a

de | deau

2.5 Capteur vent
ur vent prot ge votrecpedgobaoaemrdonhant

Le capte
cas de vent fort :

2.6 Capteur température
En ®qui pant votre
s 0 e muvnirapour éviter que les lames ne soient collées:

pergol a

ddun

capteur

d d un -a sepfdrneerartoutel seuleppbun voas et ce

t ecmp ®r at u
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3 Composition

Descriptif

Poutre sabliére

Poutres latérales

Poutre muraliere

m|o|o||>|8
S

Lames

Poteaux
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4 Technicités

4.1 Modules/poteaux
I:e nombre de moul dépend de la larg

it

-

eur de la pergola :

L
2 modules/2 potea ux
6000mm

2 modules/3 poteaux de 6001mm a 8000mm

Autres possibilités: nous consulter
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4.2 Largeur/avancée
Les cotes de fabrication de la pergola sont données extérieur poteaux:

L a cot e

ddavanc®e est foncti on limtéa aup avwncédse s

suivantes .

Avancée Nombre de lames
1,427 7
1,591 8
1,755 9
1,919 10
2,083 11
2,247 12
2,411 13
2,575 14
2,739 15
2,903 16
3,067 17
3,231 18
3,395 19
3,559 20
3,723 21
3,887 22
4,051 23
4,215 24
4,379 25
4,543 26
4,707 27
4,871 28 Avancée maxi au-dela de 6 métres de largeur
5,035 29
5,199 30
5,363 31
5,627 32
5,691 33
5,855 34
6,019 35

Page8 sur 15

am



'\ SERVICEBE 08/03/2018 INDICE A DP
R
UV E N E DOCUMENTATION TECHNIQUEPERGOLANUVENE

LA REFERENCE QUALITE

4.3 Fonctionnement de la pergola

La pergola est pilotée grace a la télécommande; celleci envoiel es i nf or mati ons
de commande qui donne les ordres au(x) vérin(s) qui actionne(nt) la rotation des lames
(ouverture jusquo” | PRTA ae’jsaigen®.L)ED et au

Lame n°3 actionnée par le vérin:

Vérin Lame 3

Lame n°3 qui entraine toutesl es autres | ames par | dintter m®di air

Tringle de
liaison
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4.4 Screen (protection solaire)

Les screens sont compos®s doéun <coffre<igksins I eq
maintenue dans ses coulisses grace a un systeme de zip qui empéche latol e d&éen sor
l orsqudi l y a du vent. La tension de Il a toile
basse.

/

Les screens sont obl i gatoir e mikla tle 4Gmptees ge®esge d 6 u
pour donner | 6ordre 7 sbewentfott | e de sdenroul er

La toile Soltis 92 offre une protection thermique renforcée grace a des micro-aérations qui
permettent de r ®muguglueer dlud aspoploeritl tehnerr ej et ant j usqg!
Sa contexture permet de conserver la transparence de la matiere tout en évitant

| O®bl oui ssement
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Bénéficiant d'un traitement antifongique, le fil Soltis résiste aussi bien a I'numidité qu'au
développement des micro-organismes.
Elle résiste aux températures de20° a +70° et est 100% recyclable

Large palette de coloris:

blanc galet alu/anthracite beige sablé alu/blanc chanvre poivre
92-2044 92-2171 92-2068 92-2135 92-2051 92-50265 92-2012

métal martelé nuage alu/grége gris coléoptére cocoa
92-2045 92-50272 92-2046 92-2167 interferentiel 92-2149 92-2148
92-2065

alu/alu alu/gris moyen anthracite noir champagne vert sapin anis
92-2048 92-2074 92-2047 92-2053 92-2175 92-2039 92-2157

or havane bronze orange cuivre caramel carotte
92-50273 92-50266 92-2043 92-8204 92-50274 92-50261 92-2172

brou de noir vert mousse pétrole rouge velours muscat grenadine rouge
92-2137 92-2158 92-50264 92-2152 92-50260 92-50268 92-8255

bambou poussin bouton d'or tourterelle prune turquoise hawai
92-50333 92-2013 92-2166 92-2163 92-50336 intense 92-50269
92-50271

tomette parme lagon chardon bleu nuit marine
92-50267 92-2164 92-2160 92-50270 92-2161 92-50342
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4.5 Eclairage LED

LO®cl airage LED est aliment® en 24V et our ni

Il est IP65 et est donc protégé contretoute s | es poussi:res et ets do

R e e IP65
couche silicone
L6®cl airage LED peut, au choi x, °tre mont® sur

Il est piloté par la méme télécommande qui gére la pergola.

4.6 Commande électronique

Armoire de commande technologie RTS SOMFY compatiték TAHOMA pour ajouter la
pergola a votre environnement domotique :

RTS

Bachs Tachiagy lomty®

Sortie pour
éclairage LED

Télécommande
Radio

Capteur de
pluie

Commande filaire
ou GTB
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4.7 Capteur température

Le capteur temp®rature permet en cas deouvwgrel , de
afin do®viter que | es | ames neepergolacol | ent entre
Si la temp®rature descend en de snma an pakidon 2 A, | a

ouverte pour éviter que les lames ne se collent entre elles et la manipulation des lames est
impossible tant que la température ne repasse pas audessus de £

Gel (Ouverture 3 20% de la pergola)

‘:-; | Protection de la pergola en cas de gel
_t, /V Fonction desactivable

L%%%%%%%%%%%%%%J

4.8 Capteur vent
Le capteur vent permet en cas de fort vent, de
position ouverte (20%) afin doé®viter | a pression

Vent (seuil réglable) (Ouverture a 20% de la pergola)

'-'.‘ - Protection de la pergola en cas de vent fort

_‘ﬂ'
L%%%%%%%%%%%%%%J

4.9 Capteur pluie
Le capteur pluie permet en cas de pluie, de donner B or dr e ~ l a pergola de
position fermée afin de vous protéger de la pluie :

Pluie (Fermeture totale de la pergola)

Y Protection de la terrasse en cas de pluie

LI_II_II_II_.II:II:H:II:H:H_II_II_II_JI:J

Associez un capteur pluie et un capteur température et obtenez une protection contre la
neige; |l es | ames de | a pneémagen paoaitioswerticale:t t ent dodoel | es
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